POWERLITE (4-POT)
Montaggio Radiale

Questa pinza "piccola” della ?amma Wilwood
viene utllizzata su macchine fino a 700 kg.

@ disco da 240 a 285mm
spessore disco da 9 a 22mm

€ 190,00

SUPERLITE (4-POT)

Montaggio Laterale

Pinza con area di superficie piu grande per
montare pasticche per gare di lunga durata.

@ disco da 260 a 335mm
spessore disco da 21 a 32mm

€ 270,00

W6A (6-POT)
Montaggio Radiale

Una delle pinze piu performanti con una area
di superficie per la pasticca molto grande.

@ disco da 310 a 335mm
spessore disco da 30 a 32mm

€ 540,00

MECHANICAL SPOT

Una pinza economica ad efficienza limitata.

@ disco da 210 a 310mm
spessore disco da 6 a 32mm

€ 102,00

Maxicarracing.it

DYNALITE (4-POT)

Montaggio Laterale

Questa pinza a 4 pompanti &€ una delle piu
popolari al mondo. (corpo forgiato)

@ disco da 240 a 310mm
spessore disco da 9 a 32mm

€ 210,00

‘Narrow’ SUPERLITE (4-POT)
Montaggio Radiale

Il corpo ristretto della pinza a 4 pompanti
Superlite con montaggio radiale & specifica
per vetture che hanno pinze originali (OEM)

@ disco da 300 a 355mm
spessore disco da 28 a 32mm

€ 506,00

POWERLITE handbrake
(4‘POT) Montaggiq Radiale

-

Pinza Powerlite piccola con incorporato
leveraggi meccanici per il freno a mano.

@ disco da 230 a 270mm
spessore disco da 9 a 22mm

€ 238,00

DYNAPRO (2-POT)

Una pinza a 2 pompanti costruita con materiali

leggeri e resistenti, alluminio fuso con lega.

@ disco da 210 a 310mm
spessore disco da 6 a 32mm

€ 150,00

BILLET DYNALITE (4-POT)

Montaggio Laterale

Aspetto piu moderno rispetto alla pinza for-
giata Dynalite. Diametri dei pistoncini diversi.

@ disco da 240 a 310mm
spessore disco da 9 a 32mm

€ 230,00

‘Narrow’ SUPERLITE (6-POT)
Montaggio Radiale

Pinza ideale per spazi limitati dove I‘applica
zione necessita una pinza a 6 pompanti
@ disco da 300 a 355mm

spessore disco da 28 a 32mm € 51 0 00
’

HYDRA MECHANICAL
(SING. POT) montaggio Laterale

Una pinza meccanica economica. Ricambio
originale, non di fabbricazione Wilwood.
Per il montaggio necessita minimo cerchi di 14

@ disco da 230 a 280mm

spessore disco da 9 a 12mm € 1 08 00
)

PS-1 LIGHTWEIGHT
(2-POT)

Utilizzata su vetture molto leggere o su kart
potenti.

@ disco da 210 a 260mm
spessore disco 5mm

€ 116,00

tel.

MIDILITE (4-POT)
Montaggio Radiale

Una pinza potente normalmente utilizzata su
vetture da 700 - 1100 kg.

@ disco da 240 a 310mm
spessore disco da 9 a 25mm

€ 265,00

‘Std. width’ SUPERLITE (6-POT)
Montaggio Radiale

Pinza ideale per montare una 6 pompanti su
un disco con un diametro piccolo.

@ disco da 260 a 310mm
spessore disco da 21 a 32mm

€ 510,00

HYDRA MECH. WILWOOD
(SING. POT) montaggio Laterale

Pinza idraulica posteriore con attacchi freno
amano

@ disco da 230 a 310mm

spessore disco da 21 a 26mm

€ 296,00

M16 OEM

Standard di sostituzione
pinza M16 per Escort
e Capri con dischi solidi

€99,00

Y Pinze posteriori freno a
mano per Sierra
Cosworth con dischi
solidi

€ 150,00

055 8347027
fax. 055 8348051

i prezzi (iva esclusa) potranno subire variazioni senza preavviso




BEDAIEIERE:

= RACING PARTS =

MC Racing
Pedaliera MC3701

MC Racing
Pedaliera MC3604

MC Racing

Pedaliera da pavimento |
universale -
MC3651

MC Racing

Descrizione Codice

Escort MK1, friz. cavo MC3700
Escort MK1, friz. idraulica MC3701
Escort MK2, friz. cavo MC3604
Escort MK2, friz. idraulica MC3605
Fiesta MC3702
Vauxall Nova MC3610
Vauxall Astra2/Kadette MC3609
Opel Matra B MC3704
Peugeot 205/309 MC3706
Peugeot 206 MC3707
VW Golf, MK1 MC3625
VW Golf, MK2 guida a destra MC3709
VW Golf, MK2 guida a sinistra MC3710

MC Racing

Adattatore universale con Pedaliera tipo “formula”
bilancere per montaggio con bilancere per

doppie pompe
MC3636

montaggio doppie pompe
MC340-12411

055 8347027

: m = tel.
Maxicarracing.it . o:: 5348051

i prezzi (iva esclusa) potranno subire variazioni senza preavviso




Wilwood Racing
Pedaliera MC340-3950

Modello per montaggio a paratia. Movimenti su bron-
zine auto-lubrificate. Supporto in lega leggera.

Ratio
6.2:1

Codice
340-3950

Mat. pedali
Alluminio

Peso
2.2kg

Wilwood Racing
Bilancere MC340-4630

Bilancere universale per doppie pompe inclinate 60°
Assemblaggio pedale originale

Codice
340-4630

Maxicarracing.it

Wilwood Racing
Pedaliera MC340-3342

Modello per montaggio sospeso. Movimenti su bronzi-
ne auto-lubrificate. Supporto in lega leggera.

Codice
340-3342

Ratio
6.2:1

Peso
2.0kg

Mat. pedali
Alluminio

Wilwood Racing
Pedale frizione MC340-1289

Pedale frizione reversibile

Codice
340-1289

tel. 055 8347027
fax. 055 8348051

i prezzi (iva esclusa) potranno subire variazioni senza preavviso
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